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Prefeitura M. de Camaragibe

CNPJ: 08.260.663/0001-57

Situação - Perfil longitudinal

P-02/07

Projeto básico - Sistema de drenagem da Escola Professor Paulo

Freire, no bairro de Aldeia de Baixo.

Indicadas

Camaragibe/PE.

Data :

Jan/2020

Desenho :

Gabryela Soares

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
S

T
U

D
E

N
T

 
V

E
R

S
I
O

N
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
S

T
U

D
E

N
T

 
V

E
R

S
I
O

N
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
É

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Ç

AutoCAD SHX Text
A


	Sheets and Views
	Layout1


